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Herstellererklarung fur Komplettsysteme zum Solar-Speicher-Programm des
Ministeriums fur Umwelt, Energie, Emahrung und Forsten

Diese Herstellererklarung ist ausschliefllich fir Komplettsysteme, d.h. Batteriespeichersys-
teme zur Nutzung in Verbindung mit Photovoltaikanlagen, bestehend aus Batteriespeicher,
Batteriemanagement, Systemsteuerung und Wechselrichter anwendbar. Bei einem Gesamt-
system, mit Komponenten verschiedener Hersteller nutzen Sie bitte die Herstellererklarung
fur Komponenten.

Alpha ESS Europe GmbH

Hiermit bestéatigt die Firma , dass das PV-

Speichersystem des Typs SMILES die unten aufgefihr-

ten Fordervoraussetzungen erflllt.

Somit sind die produkiseitigen Férdervoraussetzungen der Verwaltungsvorschrift des Ministe-
riums fur Umwelt, Energie, Ernahrung und Forsten Rheinland-Pfalz vom 28.05.2020 und
des darauf basierenden Férderprogramms ,Solar-Speicher-Programm” erfallt.

Fordervoraussetzungen

|Z| (1) Leistung der PV-Anlage und Kapazitidt des Batteriespeichers: Die Leistung der PV-An-
lage betragt (kaufmannisch gerundet) min. 5 KW, fir Privathaushalte (10 kW bei kommunalen
Anlagen). Der Batteriespeicher verfigt (kaufmannisch gerundet) Ober eine nutzbare Kapazitat
von min. 5 kKWh (10 kWh bei kommunalen Speichern).

(2) Leistungsabgabebegrenzung: Die maximale Leistungsabgabe der Photovoltaikanlage ist
am Netzanschlusspunkt gemai § 9 EEG zu reduzieren oder eine Fernsteuerbarkeit ist vorzuse-
hen. Im Falle einer groferen Einspeisung am Netzanschlusspunkt wird die PV-Leistung am
Wechselrichterausgang soweit abgeregelt, dass die eingestelite Leistung am Netzanschluss-
punkt nicht Gberschritten wird. Die Regelung erfolgt innerhalb des nach VDE-AR-N 4105 vorge-
gebenen 10-Minuten-Mittelwertes’

(3) Fernsteuerung und Fernparametrierung: Der oder die Wechselrichter des PV-Batterie-
speichersystems verfligen lber eine geeignete elektronische und offen gelegte Schnittstelle zur
Fernparametrierung, durch die eine Neueinstellung der Ke nnlinien fir die Wirk- und Blindleistung
in Abhangigkeit von den Netzparametern Spannung und Frequenz bei Bedarf méglich ist, und
iber eine geeignete und offen gelegte Schnittstelle zur Fernsteuerung. Sowohl die Fernpara-
metrierung als auch die Fernsteuerung sind vor Zugriff unberechtigter Personen geschitzt (z.B.
durch ein Passwort). Eine Beschreibung der Schnittstelle kann unter folgender Internetadresse

[www storiondyou.de |

bezogen werden:

(4) Einhaltung der giiltigen Netzanschlussrichtlinien): Die zum Zeitpunkt des Inverkehrbrin-
gens existierenden glltigen Anwendungsregeln (VDE-AR-N 4105 mit den Ergénzungen und

! Diese Erklarung gilt unter folgenden Voraussetzungen: (1) Alle hierfir notwendigen Installationsmanahmen wie
z.B. die Leistungsmessung am Metzanschlusspunkt wurden geméaR der Installationsanleitung aufgebaut und ge-
priift und (2) die Fachunternehmererklarung wurde vollstandig ausgefillt und liegt vor,
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Hinweisen des VDE FNN beziglich Speicher), Netzanschlussrichtlinien und Normen fiir den
Netzanschluss von PV-Anlagen mit Batteriespeichern werden vollsténdig erfiillt. Der fur eine
Anmeldung beim Versorgungsnetzbetreiber notwendige Prifbericht und Konformitétsnachweis
nach YDE-AR-N 4105 kann unter folgender Internetadresse heruntergeladen werden:

[www storiondyou.de |

(5) Elektronische Schnittstelle zum Batteriemanagement/verwendbare Batterien: Die
elektronischen Schnittstellen des Batteriemanagementsystems und die verwendeten Protokolle
sind zum Zwecke der Kompatibilitat mit Austauschbatterien des gleichen oder anderer Hersteller

offengelegt. Das PV-Speichersystem des Typs [SMILES | kann mit
Bleisdure / Bleigel / Lithium Polymer/ Lithium Titanat / Lithium lonen / Lithium Eisenphosphat /
Sonstigem betrieben werden (unzutreffendes bitte streichen) und bietet eine Schnittstelle gemafk
der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fur Umwelt, Energie, Erndhrung und Forsten, wobei
folgende Anforderungen zu beriicksichtigen sind:

Bei dem Speichersystem STORION SMILES5 handelt es sich um ein geschlossenes System, welches aktuell mif
den LFP-Batterien SMILE5-BAT und M4856-P ausgeliefert werden. Durch das geschlossene Systems, miissen
andere Batterie-module und -technologien vor ihrer Verwendung in die Wechselrichter-Software eingepfleg
werden. Dann kénnen auch Blei-Saure, Blei-Gel, Li-Polymer und Li-Titanat-Batterien verwendet werden.

=3

Batterien folgender Hersteller bzw. mit folgenden Parametern sind fir das PV-Speichersystem

Mit der aktuellen Wechselrichter-Software Lithium-Eisenphosphat-Zellen mit einer Nennspannung von
3,2 Volt.

geeignet;

|X] (6) Zeitwertgarantie fiir die Batterie: Fiir die Batterien des Batteriespeichersystems liegt eine
Zeitwertersatzgarantie fir einen Zeitraum von 10 Jahren vor. Hierbei wird bei Defekt der Batterie
der Zeitwert der Batterie ersetzt. Der Zeitwert berechnet sich anhand einer liber den Zeitraum
von 10 Jahren linear angenommen jdhrlichen Abschreibung. Die genauen Garantiebedingungen
werden mit den Gerdten ausgeliefert und kénnen unter folgender Internetadresse eingesehen

n: |ww.alpha-ess.de |

werde

(7) Sicherheitskonzept fiir das Batteriesystem: Der sichere Betrieb des Batteriespeichersys-
tems und der Batterie ist durch die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik
(z.B. Normen) gewdhrleistet. Sicherheitsanforderungen, welche nicht durch Normen abgedeckt
sind, werden entsprechend dem Stand der Technik durch Herstellervorgaben beschrieben.
Diese gehen aus dem Sicherheitskonzept des Herstellers im Anhang hervor. (Anhang 1 ausfil-
len und unterschreiben).

Alpha ESs Europe GmbH
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Anhang 1: Sicherheitskonzept flir das Batteriespeichersystem

Herstellererklarung zum Sicherheitskonzept fur den Betrieb von Batteriewechselrichtern zu-
sammen mit einer Batterie bzw. einem Batteriesystem

Das Sicherheitskonzept umfasst nachstehende Bereiche und beriicksichtigt mogliche Gefahr-
dungen durch das PV-Speichersystem oder seine Komponenten vor, nach und wahrend des
Betriebs zum Zwecke der Sicherheit von Mensch, Umwelt und Sachwerten.

A — Lagerung, Transport, Handling

B — Aufstellort

C —Installation (mechanisch und elektrisch)
D — Inbetriebnahme

E — Betrieb und Wartung

F — Instandsetzung

G — Entsorgung

Sofern vorhanden, ist auf bestehende Normen zurlickzugreifen. Nicht durch Normen abge-
deckte Bereiche werden wie folgt vorgegeben / werden im beiliegenden Dokument

Alpha ESS Storion SMILES Installations- und Benutzerhandbuch

beschrieben / sind dem Kunden und dem Installateur jederzeit zugénglich unter

www.alpha-ess.de; www.storion4you.de
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