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Urheberrechts-Erklärung 

Dieses Handbuch unterliegt dem Urheberrecht der Alpha ESS Europe GmbH, wobei alle Rechte vorbehalten 

werden. 

Alpha ESS strebt unermüdlich danach unseren Kunden innovative Systemlösungen anzubieten. Dieses 

Handbuch verwendet genaue und zuverlässige Informationen als Ausgangspunkt. Aufgrund des Produkt-

Designs und technischer Spezifikations-Updates, behält sich unsere Firma jedoch das Recht auf Änderungen 

zu jeder Zeit ohne vorherige Ankündigung vor. Dieses Handbuch dient lediglich Referenzzwecken. 

Befolgen Sie strikt alle Gebrauchsanweisungen und Warnungen und verwahren Sie dieses Handbuch. 

Betreiben Sie das System nicht ohne sämtliche Sicherheit- und Betriebshinweise gelesen zu haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftungsbeschränkung 

Alpha ESS übernimmt keinerlei Haftung für am Produkt entstandene Schäden sowie Folgeschäden, die durch 

Nichtbeachtung dieser Anleitung, bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes und jeglichen 

sonstigen Handlungen entgegen dem normalen Gebrauch entstanden sind. 

© Alpha ESS Europe GmbH 2015-2021 
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1. Funktionsbeschreibung 
Der Aux-Kontakt ist ein passiver Schalter mit zwei Status, geschlossen und offen. Es gibt keine 

Polarität zwischen den Kontakten. Die Funktion steuert das Schließen oder Öffnen der Kontakte 

entsprechend den eingestellten Bedingungen. 

2. AUX-Kontakt – Schnittstellenbeschreibung 

2.1 SMILE5 – AUX-Kontakt 

Öffnen Sie die innere Abdeckung der Kabelbox, um Zugang zu den AUX-Kontaktanschlüssen zu 

erhalten. Die Anschlüsse befinden am oberen Rand des Geräts (s. Abbildung): 

 

Anschluss  Funktion Anschluss  Funktion 

1 

AUX1 

N/C-Kontakt 1 (Öffner) 4 

AUX2 

N/C-Kontakt 2 (Öffner) 

2 Gemeinsamer Kontakt 5 Gemeinsamer Kontakt 

3 N/O-Kontakt 1 (Schließer) 6 N/O-Kontakt 2 (Schließer) 

7-10 Reserviert 
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Hinweis: Der AUX-Anschluss kann auch nur 6 Anschlüsse aufweisen. In diesem Fall fehlen die 

reservierten Anschlüsse 7-10. Die Belegung der 6 Anschlüsse ist identisch mit obiger Tabelle. 

Nehmen Sie das grüne Terminal und verbinden Sie es mit den entsprechenden AUX-Anschlüssen. 

Schließen Sie anschließend wieder die Abdeckung. 

 

Hinweis: Der Öffner/Ruhekontakt und der Schließer/Arbeitskontakt verwenden jeweils einen 

gemeinsamen Kontakt. So können bei den Anschlüssen 1, 2 & 3 entweder die Anschlüsse 1-2 oder 

2-3 verwendet werden und bei den Anschlüssen 4, 5 & 6 entweder die Anschlüsse 4-5 oder 5-6 

verwendet werden. Endbenutzer können N/O-Arbeitskontakt oder N/C-Ruhekontakt wählen. 

 

2.2 SMILE-B3 – AUX-Kontakt 

Öffnen Sie die Abdeckung des Wechselrichters, um Zugang zu den AUX-Kontaktanschlüssen zu 

erhalten. Die Anschlüsse befinden am linken oberen Rand des Geräts (s. Abbildung): 

 

Anschluss  Funktion Anschluss  Funktion 

1 

AUX1 

N/C-Kontakt 1 (Öffner) 4 

AUX2 

N/C-Kontakt 2 (Öffner) 

2 Gemeinsamer Kontakt 5 Gemeinsamer Kontakt 

3 N/O-Kontakt 1 (Schließer) 6 N/O-Kontakt 2 (Schließer) 
 

 

Hinweis: Der Öffner/Ruhekontakt und der Schließer/Arbeitskontakt verwenden jeweils einen 

gemeinsamen Kontakt. So können bei den Anschlüssen 1, 2 & 3 entweder die Anschlüsse 1-2 oder 

2-3 verwendet werden und bei den Anschlüssen 4, 5 & 6 entweder die Anschlüsse 4-5 oder 5-6 

verwendet werden. Endbenutzer können N/O-Arbeitskontakt oder N/C-Ruhekontakt wählen. 
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2.3 SMILE-T10 – AUX-Kontakt 

Öffnen Sie die Abdeckung der Steuereinheit HV50056, um Zugang zu den AUX-

Kontaktanschlüssen zu erhalten. Die Anschlüsse befinden am linken oberen Rand des Geräts: 

 

 

Anschluss  Funktion Anschluss  Funktion 

1 

AUX1 

N/O-Kontakt 1 (Schließer) 4 

AUX2 

N/O-Kontakt 1 (Schließer) 

2 Gemeinsamer Kontakt 5 Gemeinsamer Kontakt 

3 N/C-Kontakt 1 (Öffner) 6 N/C-Kontakt 1 (Öffner) 

7-10 Reserviert 
 

 

 

Nehmen Sie das grüne Terminal und verbinden Sie es mit den entsprechenden AUX-Anschlüssen. 

Schließen Sie anschließend wieder die Abdeckung. 

 

Hinweis: Der Öffner/Ruhekontakt und der Schließer/Arbeitskontakt verwenden jeweils einen 

gemeinsamen Kontakt. So können bei den Anschlüssen 1, 2 & 3 entweder die Anschlüsse 1-2 oder 

2-3 verwendet werden und bei den Anschlüssen 4, 5 & 6 entweder die Anschlüsse 4-5 oder 5-6 

verwendet werden. Endbenutzer können N/O-Arbeitskontakt oder N/C-Ruhekontakt wählen. 
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2.4 SMILE-Hi5-AUX-Kontakt  

 

 

Anschluss  Funktion Anschluss  Funktion 

1 

AUX1 

N/O-Kontakt 1 (Schließer) 4 

AUX2 

N/O-Kontakt 1 (Schließer) 

2 Gemeinsamer Kontakt 5 Gemeinsamer Kontakt 

3 N/C-Kontakt 1 (Öffner) 6 N/C-Kontakt 1 (Öffner) 

7-10 Reserviert 

 

 

  

Öffnen Sie die Abdeckung des Wechselrichters, um Zugang zu den AUX-Kontaktanschlüssen zu 

erhalten. Die Anschlüsse befinden am linken oberen Rand des Geräts (s. Abbildung): 

 

Nehmen Sie das grüne Terminal und verbinden Sie es mit den entsprechenden AUX-Anschlüssen. 

Schließen Sie anschließend wieder die Abdeckung. 

 

Hinweis: Der Öffner/Ruhekontakt und der Schließer/Arbeitskontakt verwenden jeweils einen 

gemeinsamen Kontakt. So können bei den Anschlüssen 1, 2 & 3 entweder die Anschlüsse 1-2 oder 

2-3 verwendet werden und bei den Anschlüssen 4, 5 & 6 entweder die Anschlüsse 4-5 oder 5-6 

verwendet werden. Endbenutzer können N/O-Arbeitskontakt oder N/C-Ruhekontakt wählen. 
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2.5 SMILE-Hi10-AUX-Kontakt  

 

 

 
 

Anschluss  Funktion Anschluss  Funktion 

1 

AUX1 

N/O-Kontakt 1 (Schließer) 4 

AUX2 

N/O-Kontakt 1 (Schließer) 

2 Gemeinsamer Kontakt 5 Gemeinsamer Kontakt 

3 N/C-Kontakt 1 (Öffner) 6 N/C-Kontakt 1 (Öffner) 

7-10 Reserviert 

 

 

 

  

Öffnen Sie die Abdeckung des Wechselrichters, um Zugang zu den AUX-Kontaktanschlüssen zu 

erhalten. Die Anschlüsse befinden am linken oberen Rand des Geräts (s. Abbildung): 

 

 

 

 

 

Nehmen Sie das grüne Terminal und verbinden Sie es mit den entsprechenden AUX-Anschlüssen. 

Schließen Sie anschließend wieder die Abdeckung. 

 

Hinweis: Der Öffner/Ruhekontakt und der Schließer/Arbeitskontakt verwenden jeweils einen 

gemeinsamen Kontakt. So können bei den Anschlüssen 1, 2 & 3 entweder die Anschlüsse 1-2 oder 

2-3 verwendet werden und bei den Anschlüssen 4, 5 & 6 entweder die Anschlüsse 4-5 oder 5-6 

verwendet werden. Endbenutzer können N/O-Arbeitskontakt oder N/C-Ruhekontakt wählen. 
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3. AUX-Kontakt - Einstellung 

Nach der korrekten Verkabelung können die AUX-Kontakte im Alpha ESS Online-Monitoring 

eingestellt werden. Führen Sie hierfür folgende Schritte durch: 

3.1 Grundeinstellung 

1. Öffnen Sie die Monitoring-Webseite über www.alpha-ess.de > Alpha Monitoring 

2. Klicken Sie im Hauptmenü auf “Grundeinstellung” und dann “Systemeinstellung“ “und 

wählen die AUX-Kontakteinstellung. Anschließend öffnet sich folgendes Untermenü auf:  

 
3. Klicken Sie auf AUX-Kontakt und wählen „Kanal1“ oder „Kanal2“, um die Gerätesteuerung auf 

dem AUX-Kanal 1 oder 2 einzustellen. Es können aktuell zwei Geräte gesteuert werden.  

 

4.  Wählen Sie anschließend bei „Aktivieren?“ „Ja“ oder „Nein“ aus, um festzulegen, ob die 

Steuerung des ausgewählten Kanals aktiviert sein soll. 

5.  Klicken Sie auf „Steuermodus“, um den Steuermodus einzustellen. Für den AUX-Kontakt 

stehen aktuell 3 Modi zur Verfügung: On, Off und Auto. 

 

     

http://www.alpha-ess.de/
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3.2 Steuermodus 

Es stehen 3 Steuermodi für den AUX-Kontakt zur Verfügung. Die Steuermodi „ON“ und 

„OFF“ ermöglichen eine statische Einschaltung bzw. Ausschaltung des AUX-Kontakts in maximal 

2 unterschiedlichen Zeiträumen an ausgewählten Wochentagen. 

Hinweis: An allen ausgewählten Wochentagen gelten dieselben Zeiträume. Eine Unterscheidung 

der Zeiträume nach Wochentagen ist nicht möglich.  

Der dritte Steuermodus „AUTO“ ermöglicht eine automatische Ein- und Ausschaltung des AUX-

Kontakts entsprechend den eingestellten Faktoren Ladezustand und Einspeiseleistung sowie eine 

Anpassung des Ein- und Ausschaltvorgangs durch Einstellung von Verzögerung, Dauer und Pause. 

 

Steuermodus EIN (On) 

Stellen Sie die Uhrzeit und Tage für das Einschalten des AUX-Kontakts ein. Sie können ein oder 

zwei Zeiträume einstellen. In den eingestellten Zeiträumen wird der AUX-Kontakt dauerhaft 

eingeschaltet, außerhalb der eingestellten Zeiträume ist der AUX-Kontakt ausgeschaltet. 

 

Hinweis: In diesem Modus wird die normale Eigenverbrauchslogik verwendet. 
 

 

Steuermodus AUS (Off) 

Stellen Sie die Uhrzeit und Tage für das Ausschalten des AUX-Kontakts ein. Sie können ein oder 

zwei Zeiträume einstellen. In den eingestellten Zeiträumen wird der AUX-Kontakt dauerhaft 

ausgeschaltet, außerhalb der eingestellten Zeiträume ist der AUX-Kontakt eingeschaltet. Wenn 

Sie den Zeitraum nicht einstellen, funktioniert die Funktion nicht. 

 
Hinweis: In diesem Modus wird die normale Eigenverbrauchslogik verwendet 
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Steuermodus AUTO  

Im Steuermodus „Auto“ wird der AUX-Kontakt gemäß der folgenden Logik automatisch ein- und 

ausgeschaltet. Nach dem Einstellen dieses Modus funktioniert die Zeitsteuerung nicht mehr. In 

diesem Modus sollten die folgenden weiteren Spezifikationen eingestellt werden. 

Hinweis: Zu Beginn der Einstellung muss der USV-Modus deaktiviert („Nein“) sein! 

A. Einstellung des SOC zur Aktivierung des Modus.  

Es können drei Modi eingestellt werden: 

1. "≥": Wenn der SOC größer-gleich dem angegebenen Wert ist, wird der AUX-Kontakt aktiviert. 

2. "≤": Wenn der SOC kleiner-gleich dem angegebenen Wert ist, wird der AUX-Kontakt aktiviert. 

3. „Deaktivieren“: In diesem Modus wird die AUX-Kontaktsteuerung nicht vom SOC-Wert 

beeinflusst. 

 

 

B. Einstellung zum USV-Modus 

Anschließend können Sie einstellen, ob parallel der USV-Modus aktiviert sein soll. Wenn der USV-

Modus aktiviert ist und sich der Wechselrichter im USV-Modus befindet, arbeitet das System 

gemäß der eben festgelegten SOC-Logik. Bereits eingestellte Werte für die Einspeisung und 

Verzögerung etc. werden nicht mehr beachtet und neue Einstellungen sind nicht möglich. 

 
 

C. Einstellung der Einspeisung 

Wenn der USV-Modus deaktiviert ist, können Sie zusätzlich die Einspeisung festlegen. Geben Sie 

hierfür die Werte für „Einspeisung >“ und „Einspeisung <“ ein. Wenn die Einspeiseleistung den 

angegebenen Wert für „Einspeisung >“ überschreitet, wird der AUX-Kontakt eingeschaltet und 

wenn sie den angegebenen Wert „Einspeisung <“ unterschreitet, wird der AUX-Kontakt 

ausgeschaltet (oder zurück auf die Ausgangssituation gestellt). Die Einspeiseleistung muss min. 

100 W eingestellt werden. 
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Vielen Dank für das Lesen des Alpha ESS Handbuchs AUX-Kontakt Funktion. Falls Sie Probleme haben, 

senden Sie uns einfach eine E-Mail an service@alpha-ess.de. 

D. Einstellung zur Verzögerung, Dauer und Pausenzeit  

Um häufiges Ein- oder Ausschalten des AUX-Kontakts zu verhindern, können bei ausgeschaltetem 

USV-Modus auch Werte für die Verzögerung, Dauer und Pausenzeit festgelegt werden. 

 

Verzögerung  

Nach Eintreten der Bedingungen zur Ein- oder Ausschaltung des AUX-Kontakts, wird das Ein- oder 

Ausschalten um die eingestellte Anzahl an Minuten verzögert. 

Dauer  

Nachdem der AUX-Kontakt eingeschaltet wurde, wird er nicht vor Ablauf der angegebenen Zeit 

wieder ausgeschaltet. 

Pausenzeit  

Nachdem der AUX-Kontakt ausgeschaltet wurde, wird er nicht vor Ablauf der angegebenen Zeit 

wieder eingeschaltet. 

Hinweis: In diesem Modus wird die normale Eigenverbrauchslogik verwendet 

mailto:service@alpha-ess.de

